
ＭＲキュービクル改修工事概要

・既存MRキュービクル内空きスペースにて今回、回路増設を行うものとする。

・切替工事は、原則休日等に行うものとし、病院協議の上、日時を定めるものとする。

　仮設発電機（10kVA、1φ3φ両対応型）×3台の待機・配置・運転を図るものとする。

・工事にあたっては、停電時運用対応として、既存発電機の運転対応とするが、別途監督員の指示により、
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MRキュービクル
◎変圧器更新の上、血管造影装置回路を接続
※１　変圧器を150（kVA）を200（kVA）に取替え
※２　変圧器取替えによりCT及び電流計を取替え

※３　血管造影装置及び空調機電源送りのﾌﾞﾚｰｶを増設
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ＭＲキュービクル改修
血管造影AG2 225/2254M1A-1AG1 225/1253
血管造影装置電源血管造影室空調機電源

※1 変圧器更新

※3 回路増設※3 回路増設

高圧き電盤(MR用高圧分岐SW盤)

ＣＴ､電流計取替

ＣＴ､電流計取替
CT:75/5A→150/5Aに変更

400/5A

※2 ＣＴ､電流計取替
CT:300/5A→400/5Aに変更

CT:30/5A→75/5Aに変更

225/125
　　　非接地電源用分電盤

3
※回路増設

北館キュービクル改修

Q5 L1A-1

変更図

変更内容：L1A-1供給元をN9からQ5に変更
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西和医療センター新血管造影室等整備工事
矢口　正宏

【構造関係規定に関わる部分が適合する】
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【設備関係規定に関わる部分が適合する】
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改修後　平面詳細図　S=1/50
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床･壁･天井：改修 既設のまま

L1A-1

埋込型ＬＥＤ照明（調光可能型） 6600lm相当器具

4900lm相当器具

コーナーライト　ＬＥＤ照明（調光可能型） 6900lm相当器具

ダウンライト型　電源別置型非常照明

コンパクト型　通路誘導灯（両面）Ｃ級

ＬＥＤ使用中灯（片面）

LRS1-1300LM-1

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

ＦＢ

Ｇ

ＦＡ コンパクト型　避難口誘導灯（片面）Ｃ級

JBD45W×1

LDM10W×1

LRS3-6300LM-LX

LRS3-4700LM-LX

Ｈ 埋込型　ＬＥＤ照明 2500lm相当器具 LRS6-2250LM

埋込型ＬＥＤ照明（調光可能型）
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ダウンライト型　ＬＥＤ照明（調光可能型）1260lm相当器具

A1

器具取付高さ 2.1ｍ 2.6ｍ 3.0ｍ

単体配置

直線配置

四角配置
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配光表（保守率0.79）
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新設

配管（E39）
壁貫通　50φ

放射線防護処理
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図面に記載なき場合も防火区画を貫通する部分は、

防火区画処理（国土交通大臣認定）を施すこと。

分電盤

ケーブルラック

1.

立上り　素通し　引下げ

プルボックス

アウトレットボックス

ケーブルころがし配線

天井隠ぺい配管配線

地中埋設配管配線

露出配管配線

照明器具

（WP：防水型）

照明器具（ダウンライト）

誘導灯

非常照明器具

タンブラスイッチ

調光スイッチ（ＬＥＤ用）

特記なき配線は下記の通りとする。2.

ＥＭ－ＥＥＦ2.0-2Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ2.0-3Ｃ（1芯アース）

ＥＭ－ＥＥＦ2.0-3Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ2.0-2Ｃ×2

ＥＭ－ＦＰ2.0-2Ｃ

ＥＭ－ＣＰＥＥ1.2-3Pr

ＥＭ－ＣＰＥＥ1.2-3Pr
ＥＭ－ＥＥＦ2.0-3Ｃ（1芯アース）

3. は、取外し器具の再取付を表す。

4. 放射線防護貫通箇所の処理は本工事で行うこと。

照明器具（ボックス付）

タンブラスイッチ

1P15A

3W15A

ON・OFFスイッチ付

記号凡例

記　号

注記

名　称

FP

3

再

ハ

ハ

ハ

イ

既設と接続

既設と接続

既設と接続

既設と接続

既設と接続

既設と接続 L-1-8　　　　再接続

FP

鉛t=2.0巻

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ150x150x100取付、回路接続復旧
同上ﾎﾞｯｸｽを放射線防護処理

変更図

変更内容：ＲＩ検査室の電灯・非常照明回路の配線を

　　　　　既存回路からの供給に修正
　　　　　ＲＩ室の配線貫通部について、防護処理を追加

PS

1/101/101/10設備貫通部詳細図 設備貫通部詳細図 天井設備詳細図

鉛板巻（設備工事）

配管（設備工事）

△

壁面

△

壁面

放射線防護室

放射線防護室

鉛板貼り（設備工事）

空調ダクト

鉛ボード

鉛板貼り（設備工事）

鉛板貼り（設備工事）

放射線防護室

放射線防護室

鉛ボード

(設備工事)

鉛板巻（設備工事）△

RC壁面

△

壁面

放射線防護室

放射線防護室

ｺﾝｾﾝﾄ･ｽｲｯﾁ類
（設備工事）

裏ﾎﾞｯｸｽ鉛板巻
（設備工事）

天井照明埋込型鉛処理 天井感知器鉛処理

感知器

(電気工事)

空調ダクト鉛処理

照明
(電気工事)

配管

（設備工事）

ｺﾝｾﾝﾄ･ｽｲｯﾁ類
（設備工事）

裏ﾎﾞｯｸｽ鉛板巻
（設備工事）

◆その他設備貫通部鉛防護は各設備工事とする。
　鉛厚は貫通する面の鉛厚と同様の厚みとする。

◆防火区画の開口区画処理は各設備工事とする。

◆施工上の注意点として、
　鉛ボード壁面を貫通する設備類は

　鉛ボード貼り後に施工するものとする。

◆その他設備貫通部鉛防護は各設備工事とする。
　鉛厚は貫通する面の鉛厚と同様の厚みとする。

◆防火区画の開口区画処理は各設備工事とする。

放射線防護貫通箇所処理詳細図（参考）

配管（E31）
防火区画貫通

矢口　正宏

【構造関係規定に関わる部分が適合する】

（構造設計一級建築士　第7059号）
（一級建築士　　登録第244140号）

更谷

橿原市八木町1－7－3

一級建築士 （登録第

一級建築士事務所 奈良県知事登録

優 183960号）

第2012(ろ)2109号
築

管
理
建

士(26A)

神先

京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士 （登録第

一級建築士事務所 京都府知事登録

誠司 252129

第02291号

号）

Ｅ－

西和医療センター新血管造影室等整備工事

（一級建築士　　登録第343779号）
（設備設計一級建築士　第4701号）

中田　幸佑

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

A1:1／50

A3:1／100

１０
電灯設備

1階平面図

（改修図）



放射線
監視ｼｽﾃﾑ

改修後　平面詳細図　S=1/50

6,000 6,000 6,000

X6 X7 X8 X9

2,500 2,000 1,600250

PS PS

SU

サーバー室

血管造影室
頭部・心臓

7
,
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7
,
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0
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Y0

Y1

Y2

1
,
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0
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3
,
0
0
0

3
,
1
0
0

2
5
0

1
7
5

トレンチピット

前室１

3,500 3,750 2,250 2,400

前室２

ＣＰＵ室

9
4
0

6
,
0
6
0

廊下

脱衣

準備室２

廃棄物保管庫

ＲＩ貯蔵室
便所

ＲＩ検査室

汚染検査室

廊下

操作室

血管造影室

AC機械室

PSADW

床･壁･天井：改修 既設のまま

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ Ｓ

Ｓ

ＳＳ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

ＳＳ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ150x150x100取付、回路接続復旧
同上ﾎﾞｯｸｽを放射線防護処理
鉛t=2.0巻

変更図

　　　　　ＲＩ室の配線貫通部について、防護処理を追加
　　　　　既存回路からの供給に修正

変更内容：ＲＩ検査室の放送・自火報回路の配線を

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ150x150x100取付、既存開口部閉塞
同上ﾎﾞｯｸｽを放射線防護処理
鉛t=2.0巻

記号凡例

記　号

注記

名　称

図面に記載なき場合も防火区画を貫通する部分は、

防火区画処理（国土交通大臣認定）を施すこと。

煙感知器

立上り　素通し　引下げ

プルボックス

アウトレットボックス

ケーブルころがし配線

天井隠ぺい配管配線

地中埋設配管配線

露出配管配線

特記なき配線は下記の通りとする。

天井埋込スピーカ

定温式感知器

２種

アッテネーター

（WP：防水型）

ATT付

3W

天井埋込スピーカ

ＥＭ－HP1.2-3C 放送

ＥＭ－AE0.9-4C 自火報

3種煙感知器は撤去新設とする。

煙感知器 ３種

非常放送回路、火災報知設備回路、防排煙連動回路の接続状況を

確認のうえ、施工する事。

1.

2.

3.

Ｓ

Ｓ

鉛t=2.0巻
放射線防護処理

既設に接続

既設配管に入線

既設に接続

既設に接続

332

332

既設に接続

※防排煙回路

※自火報回路

※防排煙回路
既設に接続

※防排煙回路

※防排煙回路
既設に接続 ※自火報回路

既設に接続

既設に接続

既設に接続

既設に接続

配管（E31）
防火区画貫通

4.

矢口　正宏

【構造関係規定に関わる部分が適合する】

（構造設計一級建築士　第7059号）
（一級建築士　　登録第244140号）

更谷

橿原市八木町1－7－3

一級建築士 （登録第

一級建築士事務所 奈良県知事登録

優 183960号）

第2012(ろ)2109号
築

管
理
建

士(26A)

神先

京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士 （登録第

一級建築士事務所 京都府知事登録

誠司 252129

第02291号

号）

Ｅ－

西和医療センター新血管造影室等整備工事

（一級建築士　　登録第343779号）
（設備設計一級建築士　第4701号）

中田　幸佑

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

A1:1／50

A3:1／1001階平面図

（改修図）

１４
防災設備



放射線

流し台 L=1500

流し台 L=1200 監視ｼｽﾃﾑ

手洗い
L=1600

天井吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

直付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

天井吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

棚

吊り戸棚

吊り戸棚

下足箱
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AC機械室

ＲＩ検査室

廊下

PS PS

準備室

サーバー室

血管造影室

頭部・心臓

PSADW

ＲＩ貯蔵室

前室

暗室

トレンチピット

廃棄物保管庫

準備室

休憩室

SU

便所
脱衣

汚染検査室

改修前　平面詳細図　S=1/50

PS

2

A

配線切離し
3

※引き紐

L

ﾛ

3WP

3

3

※使用灯

F

ｲ

ｲ
ﾛﾊ

ﾊ

※ﾓｰﾙ

3

3

3

ｲ

L-1-8へ

ｲ
ﾛ

ﾛ

ﾛ

L-1-8へ

WP

F

F
F

F

F

F

F

F
F

F
F

F

F

F

F

F

F
F

F

F

F

F

F

F
F

F

F

ｲ

ｲ

ｲ ｲ

ｲ

ｲ ﾛ ﾛ

ﾛﾛ

ﾛ ﾛ

ｲﾛ

ｲﾛ

ｲｲ

ﾛﾛ

ｲﾛ

F

F

F

F

F

F

F

F

F

3

F

[注記]

1．図中特記なきは撤去とする。

2．図中特記なき配管配線区分は下記とする。

二重天井内ころがし配線

いんぺい配管配線

3．図中特記なき配管配線は下記とする。

VVF 1.6-2C×2

VVF 1.6-3C

VVF 1.6-2C

4. 図中☆印の器具は撤去・再使用を示す。

   配線のみ撤去とし配管は放棄とする。

5. 立下り部等いんぺい部電線管内は、

6. 図中特記なき破線部は既設を示す｡

7. 一時取外し器具類は清掃及び充分養生を行うこと。

8. 撤去に際しては､現場を十分調査､把握の上行うこと｡

IV 1.6×2 (19)

IV 2.0×2 (19)

IV 1.6×3 (19)

IV 1.6×4 (25)

IV 1.6×5 (25)

F

F

F

廃棄物保管庫

ＲＩ検査室 休憩室

トレンチピット

暗　　室

準備室脱衣室

逆富士

逆富士

外　　部

　２

ＰＳ

FLR40W2灯 　２

　２

　１
直付
IL60W1灯

逆富士(非常)
FLR40W2灯+IL40W

前　　室

逆富士
　１FLR40W2灯

ＲＩ貯蔵室ＡＣ機械室 便所

直付
IL60W1灯 　１

汚染検査室

逆富士
　１

　２

FLR40W 2灯

　１
壁付
FLR40W1灯

　１
天井吊
FL40W 1灯

逆富士
FLR40W2灯

FLR40W2灯

FL10W1灯

逆富士
FLR40W1灯

直付
IL60W1灯

　３

　１

準備室

逆富士
FLR40W2灯

FL20W1灯

　１

　１

　１

逆富士(非常)

壁付

　１

　１

　１

　３

逆富士(非常)
FLR40W2灯+IL40W

FLR40W1灯+IL40W

　１

　１ 　１
直付
IL40W1灯FLR40W2灯 FLR40W2灯

　１

逆富士(非常)

FLR40W2灯+IL40W

FLR40W2灯+IL40WFLR40W2灯+IL40W
埋込(非常) 埋込(非常)

埋込 埋込
　６

　６

　１
誘導灯
FLR40W1灯

廊下

逆富士

　１FLR40W1灯

　１

FLR40W 1灯 　４

埋込(非常)
IL40W 　３

誘導灯

通路誘導灯
FL20W1灯

埋込(使用灯)

直付

直付
IL40W1灯

IL100W1灯

[凡例]

記　号 名　　称　・　仕　　様

蛍光灯

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A×1

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ

※脱着

※脱着

※脱着

ケーブル切断

既存ケーブル
継続利用

：改修工事範囲外を示す

特記事項

矢口　正宏

【構造関係規定に関わる部分が適合する】

（構造設計一級建築士　第7059号）
（一級建築士　　登録第244140号）

更谷

橿原市八木町1－7－3

一級建築士 （登録第

一級建築士事務所 奈良県知事登録

優 183960号）

第2012(ろ)2109号
築

管
理
建

士(26A)

神先

京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士 （登録第

一級建築士事務所 京都府知事登録

誠司 252129

第02291号

号）

Ｅ－

西和医療センター新血管造影室等整備工事

（一級建築士　　登録第343779号）
（設備設計一級建築士　第4701号）

中田　幸佑

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

A1:1／50

A3:1／1001階平面図

１５
電灯設備

（撤去図）

変更図

　　　　　準備室に至る電灯・非常照明回路の配線切断を追加

変更内容：廊下から準備室に至る非常照明回路の配線を抹消



放射線

流し台 L=1200 監視ｼｽﾃﾑ

手洗い
L=1600

天井吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

棚

吊り戸棚

下足箱

天井吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ
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PS PS

準備室

サーバー室

血管造影室

頭部・心臓

ADW

廃棄物保管庫

休憩室

SU

トレンチピット

暗室

AC機械室

ＲＩ貯蔵室
便所 脱衣

準備室

汚染検査室

前室

廊下

PS

ＲＩ検査室

改修前　平面詳細図　S=1/50

PS

：改修工事範囲外を示す

特記事項

Ｇ

Ｇ

Ｇ

S

S

S

S

S

S

S

S

S S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

二重天井内ころがし配線

[注記]

1．図中特記なきは撤去とする。

2．図中特記なき配管配線区分は下記とする。

いんぺい配管配線

3．図中特記なき配管配線は下記とする。

(拡声設備)

HP 1.2-3C (19)

(自動火災報知設備)

AE 0.9-4C (19)

AE 0.9-2C (19)

4. 図中☆印の器具は撤去・再使用を示す。

5. 図中特記なき破線部は既設を示す｡

6. 一時取外し器具類は清掃及び充分養生を行うこと。

7. 撤去に際しては､現場を十分調査､把握の上行うこと｡

[凡例]

記　号 名　　称　・　仕　　様

天井埋込ｽﾋﾟ-ｶ

天井埋込ｽﾋﾟ-ｶ(ｱｯﾃﾈ-ﾀ内蔵)

ｱｯﾃﾈ-ﾀ

(拡声設備)

壁掛型ｽﾋﾟ-ｶ

(自動火災報知設備)

連動用煙感知器　露出型　光電式　蓄積型　３種

煙感知器　露出型　光電式非蓄積型　２種

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器　60℃　防水型　特殊

※脱着

※脱着

※脱着

※脱着

変更図

ケーブル切断

変更内容：準備室に至る放送・自火報の配線切断を追加

既存ケーブル継続利用

矢口　正宏

【構造関係規定に関わる部分が適合する】

（構造設計一級建築士　第7059号）
（一級建築士　　登録第244140号）

更谷

橿原市八木町1－7－3

一級建築士 （登録第

一級建築士事務所 奈良県知事登録

優 183960号）

第2012(ろ)2109号
築

管
理
建

士(26A)

神先

京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士 （登録第

一級建築士事務所 京都府知事登録

誠司 252129

第02291号

号）

Ｅ－

西和医療センター新血管造影室等整備工事

（一級建築士　　登録第343779号）
（設備設計一級建築士　第4701号）

中田　幸佑

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

A1:1／50

A3:1／1001階平面図

（撤去図）

防災設備
１８


